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MGS245/00

Maquinas de corte
angulares

A maquina para a construcao especial
® O principio comprovado de elumatec "Cortar de baixo para cima":
A alimentacao e descarga otimizadas dos perfis possibilitada pela superficie desocupada da mesa
A suspensao do braco de corte gera uma pressao de corte contra a instalacao para pecas a ser trabalhadas e,
consequentemente, uma fixacdo segura da peca a ser trabalhada
® Cobertura de protecao com abertura automatica
® Sistema de pulverizagdo doseada
® Em série com disco de corte
Area de giro manual de 22,5° para a esquerda e direita com indicac&o digital do &ngulo
* Area de inclinacdo pneumética de 90° a 45°
(angulo intermédio com encosto de revélver e indicacao digital)
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MGS 245/00 + acessério especial
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Maquina de corte angular
MGS 245/00

Diagrama de corte MGS 245/00

elumatec AG Tel +49 7041-14-184
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com
75417 Muhlacker www.elumatec.com
Germany

FICHA TECNICA

24/03/2026

The right to make technical alterations is
reserved.



— elumatec FICHA TECNICA

24/03/2026
I MGS 245/00 / MAQUINAS DE CORTE ANGULARES

Area de giro manual de 22,5° para a esquerda e direita com indicac&o digital E111

* Area de inclinacdo pneumatica de 90° a 45°, com indicac&o digital

® Veja a area de corte no diagrama de corte

* Diametro do disco de corte 550 mm

® Rotacdes do disco de corte 2 250 rpm

® Conexdo elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Débito de poténcia 4 kW

Ligacao para ar comprimido 7 bar

Consumo de ar cada ciclo operacional de 20 | sem pulverizacao, 32 | com pulverizagao
® Comprimento 1 900 mm, profundidade 1 550 mm, altura 2 100 mm, peso 1 150 kg

MAQUINA DE CORTE ANGULAR MGS 245/31

Veja MGS 245/00, no entanto:

® Controlo de 3 eixos por PC E 580 para girar e inclinar de modo eletrénico

® Ajuste em comprimento por controlo eletrénico do sistema de batente e medicdo
® Touchscreen a cores de 10,4"

® Porta de conexao a rede RJ45, 10/100 MBit

® Ajuste de comprimento 6 000 mm

MAQUINA DE CORTE ANGULAR MGS 245/30
Veja MGS 245/31, no entanto:
® Ajuste de comprimento 4 500 mm

MAQUINA DE CORTE ANGULAR MGS 245/32
Veja MGS 245/31, no entanto:
® Ajuste de comprimento 7 500 mm
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