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VE4000

Unidades de controlo e
colocacao dos vidros

Unidade de controlo e colocacdo dos vidros para colocar vidros e realizar o controlo final na producao individual e em série

Construcao robusta em aco

Montagem répida e exata de janelas, portas e elementos
Precisao por aperto paralelo das barras em fixadores
Para colocar vidros e controlar fungdes

Para juntar caixilhos e folhas

Ajuste gradual em altura

Duas barras de pressao dobraveis e deslocaveis

Manejo facil por pedal

Ligacao para ar comprimido, 4 vias

Opcoes

Rolos de alimentacao compl., lado direito
Rolos de alimentacao compl., lado esquerdo
Protetor de perfis para rolos de suporte
Ajuste de inclinagao de 0° - 8°
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Unidade de controlo e Encosto Apoio
colocagéo dos vidros VE Encosto traseiro com perfis corredicas em Transportadora de rolos inferior com rolos
4000 plastico de suporte C = 200 mm

a

Pedal Barras de pressao Rolos de alimentacao

Todas as fungées sdo controladas por As barras de presséo podem ser basculadas compl., lado direito

RECE para f°Ta e deslocadgs d.e. (R Rolos de protegdo para o inicio ou fim da
sincronizada, o que significa pouco tempo (o ol bl

necessario para abrir e fechar a cravadora.
Consequentemente, hd uma passagem
livre da janela
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Rolos de alimentacao
compl., lado esquerdo

Rolos de protecao para o inicio ou fim da
transportadora de rolos

Unidade moével

Dispositivo mével para KT/KTH/MS/VE.
Dispositivo mével com rodas de friso e
imobilizador
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Ajuste de inclinacao de 0°
- 8°

Ajuste pneumatico de inclinagdo de 0° - 8°

Carrilho de deslocacao

Carrilhos de deslocagdo 2,0 m tanto para o
lado esquerdo como para o lado direito
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Protetor de perfis

Protetor de perfis para rolos de suporte 200
(aluminio/26 x). Rolos de suporte revestidos
pela mangueira de protecdo para
elementos de aluminio
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Comprimento 5 440 mm

Largura 1 180 mm

Altura 2 600 mm

Largura max. de fixacdo 4 000 mm
Largura min. de fixacdo 390 mm
Ajuste em altura 500 mm

Alturas das barras fixadoras 2 300 mm
Largura das barras fixadoras 200 mm
Largura da transportadora de rolos inferior 200 mm
Peso 580 kg

Capacidade de carga 200 kg

Ligacao para ar comprimido 7 bar
Consumo de ar 35 I/min.
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