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Orta kayit kertme
makineleri

Aliminyum ve plastik pencere ve kapi profillerinin kertilmesi icin ideal makine

Otomatik yurlyen testere tertibati

400 mm'ye kadar blyUk frezeleme araligi

Kademesiz tabla, ylikseklik ayari sayesinde bicak degistirmeden, tek bir bicak ile birden fazla 6lclide kertme yapma
imkani saglar

280 mm capa kadar kertme takimlari kullanilabilmekte

Malzeme dayamasl saga ve sola dogru 60°'ye kadar dondurilebilir. 30°'ye kadar kertmeler yapilabilmekte (solda ve
sagda dar acilar). Sabit pimle 90°'ye sabitleme

Malzeme dayamasi icin iki montaj pozisyonu

Kolay takim degisimi icin hizli takim degistirme sistemi ve "Spindle lock" 6zellikli

Hassas, rahat calisan ve asinmaz bilyeli kilavuzlar

Yatay ve dikey malzeme sikistirma 6zelligi sayesinde esnektir

Dort adet farkli kertme derinligi icin derinlik ayar aparati

Dozajli plsktrtme tertibati

Otomatik emniyet perdesi

Opsiyonlar

Talas emis sistemi

Tabla yUksekligi icin 4'li dayama noktasi
Dijital gosterge

Kertme bicagi

Yuksek performansli kesim sivisi
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Maks. Freze bigak ¢api: 280 mm

Freze deligi : 40 mm.

Maks. profil ylksekligi 200 mm

Kertme yuksekligi : 145 mm

Kesme derinligi : 110 mm

Kertme uzunlugu : 400 mm

Freze devri : 2.800 devir/dakika.

Strok : 550 mm

Motor gtict : 400 V/50 Hz'de 2,5 kW

Hava basinci : 7 bar

Motor glicl : 2 kW

islem basina puskirtmesiz hava tiketimi 15 litre, puskirtmeli 25 litre
Uzunluk 1.540 mm, derinlik 905 mm, yikseklik 1.000 mm, agirlik 280 kg
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