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AKS134/64

Profil alistirma makineleri

® Aliminyum profiller icin genis kesme aralikli, yiksek performansli profil alistirma makinesi

® Cephe profilleri, kis bahgeleri, kubbe ve 6zel konstriksiyonlarin imalati sirasindaki zor uygulamalar icin ideal makine
Hareketli testere Uniteleri ile sabit profilin islenmesi sayesinde yuksek hassasiyet ve daha dusuik yer ihtiyaci

® Genis arka dayama plakasi sayesinde birden ¢ok profili baglama olanagi

® Capraz kizakli ve donebilen destek masasi, kesim bdlgesinden optimum dlizeyde faydalanmak icin elle ayarlanabilir
® Profillerin yatay ve dikey olarak baglanabilmesi

90° pivot - dondurme acisinda otomatik kesme islemi (6zel acilarda 2 elle kullanim)

® Hidro pnomatik testere beslemesi

® Testere bicaklari icin minimum miktarda yaglama

Opsiyonlar

® Lazerle ¢izgi gostergesi

® GUrultd koruma paketi

® Testere bicaklari

® YUksek performansli kesim sivisi
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AKS 134/64 + Ozel aksesuar
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Alt Testere Unitesi (dikey) :

Testere bicagdi capi : 650 mm

One dogru maks. 45° ve geriye dogru maks. 55° eg§im, temel konum : Dikey testere bicadi
90°'de kesme yuksekligi maks. 260 mm

135°'de kesme yuUksekligi maks. 187 mm

30°'de kesme yuksekligi maks. 130 mm

Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

Motor glicl : 3 kW - motor frenli

Testere bicagdi devri : 1.400 dev./dak.

Ust Testere Unitesi (yatay) :

Testere bicagdi capi : 500 mm

Asagi dogru maks. 55° ve yukari dogru maks. 60° egim, temel konum : Dikey testere bicadi
Kertme derinligi maks. 190 mm

Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

Motor glicl : 3 kW - motor frenli

Testere bicagdi devri : 2.710 dev./dak.

Strok : 950 mm

990 mm calisma yukseklikli destek masasi :

30° sola ve saga dondirme araligi
Dijital gostergeli, manuel déondirme araligi

Hava basinci : 7 bar
islem basina puiskirtmesiz hava tiketimi 35 litre, puskirtmeli 45 litre
Uzunluk 3.000 mm, derinlik 1.570 mm, ylkseklik 1.770 mm, agirlik 1.400 kg

PROFIL ALISTIRMA MAKINESi AKS 134/65
Bkz. AKS 134/64, ancak:
® Yatay ve dikey testerenin kesme acisi, kesme ylksekligi ve kertme derinliginin otomatik olarak ayarlanmasi icin 4 eksen

kontrol sistemlidir
Profil islemi icin belirtilen degerler direkt olarak klavyeden girilebilmektedir.
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