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DG142 XL

Cift bash testereler

TUm kesimlerde, dis 6lcu baz alinarak kesim yapilmakta.
YUksek hacimli islerde, 90° ve 45°'lik kesimler icin ideal makine
Standart olarak testere bicaklari ve emniyet kapaklariyla birlikte
Standart olarak E 190 dijital gosterge ve el ¢carki ayari ile birlikte
Dikey pndmatik malzeme sikistirma Unitesi

Kesim Uzunlugu Secenekleri

3.000 mm
4.500 mm
6.000 mm
7.500 mm
Diger uzunluklar talep tGzerine tedarik edilebilir!

Opsiyonlar

Unite basina manuel aci ayari, dijital

TEKNIK SAYFA
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E 590 icin yazihm opsiyonlari: Optimizasyon programi, “off-cut-mizrak kesimi” ve makine tablasindan uzun profillerin

kesimi icin yazim moduli E 590 ve E 390'da standart
E 390 ve E 590 modelinde etiket yazicisi

Hareketli is parcasi althdi

Malzeme sikistirma Uniteleri

Lento stoperi ve kesme stoperi

Talas emis sistemi

Sabit ve/veya birlikte hareket eden makarali konveyoér
Testere bicaklar

Aliminyum isleme icin 5,5 kW motorlar

Aliminyum isleme icin hidrolik ilerleme

Aliminyum isleme icin ylksek performansli kesim sivisi
Aliminyum isleme icin dozajli plsktrtme tertibati
islemler

Koruyucu cit
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Kontrol Sistemi Modelleri

® E 190 dijital gostergeli manuel kesim uzunlugu ayari
® Pozisyon Kontrol Sistemi E 390

¢ PC Kontrol Sistemi E 590
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02. Cift Bash Testere DG 03. Cift Bash Testere DG 04. Cift Bash Testere DG
142 XL 142 XL 142 XL
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05. Cift Bash Testere DG 06. Cift Bash Testere DG 07. Cift Bash Testere DG
142 XL 142 XL 142 XL

90° kesimde minimum 6lct: 400 mm
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08. Cift Basli Testere DG
142 XL

45° kesimde minimum &lg: 400 mm

11. Cift Bash Testere DG
142 XL

Sabit Unitede kisa 6lgl stoperli 90° kesimde

minimum 6lgi: 213 mm
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10. Cift Bash Testere DG
142 XL

Hareketli Gnitede kisa 6lgu stoperli 45°
kesimde minimum 6lgti: 213 mm

213

12. Cift Bash Testere DG
142 XL

Sabit Unitede kisa 6l¢l stoperli 45° kesimde

minimum 6l¢i: 213 mm

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com
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09. Cift Bash Testere DG
142 XL

Hareketli Gnitede kisa 6lcu stoperli 90°
kesimde minimum 06lgi: 213 mm

2=139-245mm
Z= 99-245mm
Z= 39-185mm
Z= 0-125mm
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13. Kesim tablosu DG 142
XL

Pnomatik mengene tertibatinin yatay stroku
=80 Z = sikistirma araligi
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2-29-195mm 7=222-284 mm
Z= 0-195mm 7=182-244 mm
2= 0-185mm 7=122-184 mm
2= 0-125mm 2= 62-124mm
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14. Kesim tablosu DG 142 15. Kesim tablosu DG 142
XL XL
Pnématik mengene tertibatinin yatay stroku Pnématik mengene tertibatinin yatay stroku
=140 Z = sikistirma araligi =40 Z = sikistirma araligi
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I DG 142 XL / CIFT BASLI TESTERELER

90°'de en kiguk kesim uzunlugu: 400 mm

® 45°'lik egimde en kiclk kesim uzunlugu: 400 mm

* iceri dogru 90° - 45° egim aralig

® Kesim araliklari icin kesim tablosuna bakiniz

Testere bicagi capi 550 mm

® Testere bicagdi devri 2.800 1/dk.

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Her bir motor glict : 4 kW

® Hava basinci : 7 bar

islem basina plskiirtmesiz hava tiiketimi 40 litre, piskirtmeli 64 litre
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