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DG79

Cift bash testereler

Entegre doner tablal saglam dékim konstriiksiyon, dogru acida uzunluk kesimi icin kusursuz bir profil destegini garanti
etmekte

Testere kafalarinin dondirme araligr 0° ile 45° arasinda kademesiz olarak sola ve saga ayarlanabilmekte. Bu sayede dis
ve i¢ Olculd kesimler mimkin olabilmektedir

Dikey ve yatay pnématik malzeme sikistirma Uniteleri, profilin optimum sekilde sabitlenmesine olanak saglamakta
Standart olarak testere bicaklariyla birlikte

Standart olarak E 111 dijital g6sterge ile birlikte

Dozajli puskirtme tertibati

Opsiyonlar

Malzeme sikistirma secenekleri
Lento stoperi

Talas emis sistemi

Malzeme sikistirma Uniteleri
Makarali konveyorler

Testere bigaklan

Yiksek performansli kesim sivisi

Kontrol Sistemi Modelleri

Dijital gostergeli manuel kesim uzunlugu ayari E 111
Pozisyon Kontrol Sistemi E 355
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Cift Bash Testere DG 79 Cift Bash Testere DG 79 Cift Bash Testere DG 79
DG 79 + E 111

Lo
Cift Bash Testere DG 79 Cift Baslh Testere DG 79 Cift Bash Testere DG 79
Kesme Diyagrami DG 79
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I DG 79 / CIFT BASLI TESTERELER

90°'de en klguk kesim uzunlugu : 520 mm

45° dondUrtlmUs sekilde en kiglk kesim uzunlugu : 520 mm
® 15°, 30° ve 45° pozitif konum noktalari

Doéndlrme arahldi, 0° ile 45° arasinda kademesiz olarak ayarlanabilmekte
Hidro pndmatik testere beslemesi

® Kesim araliklari icin kesim tablosuna bakiniz

® Testere bicagi capi : 380 mm

® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Her bir motor gucu : 3 kW

® Hava basinci : 7 bar

Kesim Uzunlugu Secenekleri

® 3.000 mm

® 4.500 mm

® 6.000 mm
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