
EMA201

Cam Çıtası Ölçüm
Sistemleri

Cam çıtalarının 0,2 mm hassasiyetle elektronik ölçümü
Manüel kesme verileri girişi veya ölçüm çipi (teleskopik ölçüm çubuğu), disket üzerinden veya online giriş
Bellek kaseti ile kablosuz ölçüm verisi transferi, rahatsız edici transfer kablosu olmadığı için yerden bağımsız çalışma
255 adet farklı ölçümü kaydetme özelliğine sahip hafif, kullanımı kolay teleskopik ölçüm çubuğu
Standart olarak elektronik teleskopik ölçüm çubuğu (2.500 mm ölçüm uzunluğu) ve bellek kaseti ile

 
Opsiyonlar

Uzunluk seçenekleri
 
MANUEL ÖLÇÜM SİSTEMİ MMA 201

Mekanik olarak cam çıtalarının manuel ölçümü
2.500 mm'ye kadar uzatma ile 1.500 mm'ye kadar manuel ölçüm

 
Kontrol Sistemi Modelleri

Pozisyon Kontrol Sistemi E 355
PC Kontrol Sistemi E 555
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https://www.elumatec.com.tr/ueruenler/alueminyum-imalati/testereler/kontrol-sistemi-modelleri/pozisyon-kontrol-sistemi-e-355.html


Cam Çıtası Ölçüm Sistemi
EMA 201
GLS 192 + E 555 + EMA 201

Cam Çıtası Ölçüm Sistemi
EMA 201

EMA 201 / CAM ÇITASI ÖLÇÜM SISTEMLERI
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