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Kose baglanti presleri

Aciklama

Panel cephe isleri icin ideal makine

En ylUksek kalite gereksinimlerini karsilamak icin bliylk boyutlu profillerin preslenmesi

Makine kolayca ayarlanabilir ve kullanilabilir, kolay takim degistirme sistemi sayesinde kisa bicak degistirme streleri
BlyUk hacimli ve patentli kortk sistemi sayesinde, ylksek presleme kapasitesi (bakim gerektirmez)

indirilebilen, hidropnématik kontroll(i yataklama sistemi

Karsidan gelen ve 06zel sekilde hazirlanmis kafa sayesinde, 150 mm ic o6lclden itibaren cercevelerin preslenmesi
mUmkandir

Her bicak takimi kizaginda presleme derinligi manuel olarak ayri ayarlanabilmekte

Kolay konumlandirilabilir bigaklar (-5 ila 15 mm arasinda standart veya 15 ila 35 mm arasinda opsiyonel),

profil odaciklarinin ince ayarlarini kompanse etmek icin rahatca ayarlanabilmekte.

Standart olarak gerceve destek kollari ve presleme bigaklari ile sunulmaktadir.

2 elle kullanim

Opsiyonlar

On montaj veya depolama icin destek masasi
Karsi yatak
Ozel presleme bicagi
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Presleme yuksekligi : 200 mm

Presleme kuvveti (her bir kafa icin) : 70 kN (7 ton)

Pnématik strdcu

Elektrik : 230 V, 1~, 50/60 Hz

Hava basinci : 7 bar

is basina hava tiketimi : 35 litre

Uzunluk 1.100 mm, derinlik 950 mm, yikseklik 1.230 mm, agirlik 534 kg
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