
FPRM RAF SISTEMLERI

Pencere elemanlarının depolanması için raf. Sağlam çelik konstrüksiyon. Kanat elemanlarının sınıflandırılması
için dikey kanat tampon rafı. 10 adet bölmeli tampon raf. Elemanlara hızlı erişim. Plastik kaplı bölme ayırma
boruları. Plastik plakalı temas yüzeyi. Özel kaydırma saclı yüzey, ihtiyaç anında kanat elemanlarının ergonomik
şekilde çıkartılmasına olanak sağlamaktadır. 
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Bölmeler
Plastik kaplı bölme ayırma boruları

Yüzey/Dayanak
Kolay yükleme/boşaltma için kaydırma
saclı alt temas yüzeyi, plastik plakalı alt
temas yüzeyi
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FPRM / RAF SISTEMLERI

MODELLER 

EBAT VE AĞIRLIK 

Uzunluk (mm) 1.520

Genişlik (mm) 1.200

Yükseklik (mm) 3.000

Ağırlık (kg) 300

DEPOLAMA KAPASİTESİ 

Bölmeler 10

Bölme genişliği (mm) 120

Bölme yüksekliği (mm) 2.650

Yükleme kapasitesi (kg) 1.200

Dahil Mevcut 
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