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GLS192/07

Cam citasi testereleri

® 45°'lik kesme islemi icin 2 adet testere bicagi ile donatiimis, V kesim makinesi
¢ Standart olarak iki dikey malzeme sikistirma Uniteleri ile donatilmistir.

® Talas emis sisteminin baglanmasi icin entegre emme agzi

® Dozajl puskirtme tertibati

® Otomatik testere akisi, ayak salteriyle kullanim

Opsiyonlar

* Ozel cam citalar icin profil baglama sistemleri
® Artik pargalar igin talas emis sistemi

® Makarali konveyorler

® Dayama ve Olcim sistemleri

® Profil ek pargalar

® Testere bicaklar

® YUksek performansli kesim sivisi

* Cam Citasi Olclim Sistemleri
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I GLS 192/07 / CAM CITASI TESTERELERI

Testere bicagdi capi: 200 mm

® Testere bicagi devri: 2.800 dev./dak.

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Motor gucu: 0,9 kW

Hava basinci: 7 bar

* islem basina hava tiiketimi 20 litre

® Uzunluk 510 mm, derinlik 1.200 mm, yikseklik 1.180 mm, adirlik 140 kg

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.

75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



