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KF178/10

Cok motorlu kopya
frezeler

® Kapi imalati igin ideal makine

® Cok odacikli profillerin, pencere ve kapi kilit yuvalarinin frezelenmesi icin ideal bir makinedir

® Birbirinden tamamen bagimsiz calisan ¢ kopya freze Unitesi/motoru

® Yatay ve dikey freze uclari ayri olarak kullanilabilir.

* islenecek parca, yukari dogru kilidin dayama yiizeyine baglanabilir, bu sayede, farkl profillerde malafa 6Iciisi icin
makinenin yeniden ayarlanmasina gerek kalmaz.

* "Mil kilidi" sayesinde kolay takim degistirme imkani

* Destek makaralari ve ayarlanabilir katlanir stoperlere sahip esnek dayama sistemi

Opsiyonlar

® Kopyalama sablonlar

* Kopyalama sablonu ham pargalar
® Pensler

® Dayama sistemleri

® Kertme bicagi

® YUksek performansli kesim sivisi

UC MOTORLU KOPYA FREZE KF 178/13

Bkz. KF 178/10, ancak :

® 3.000 devir/dakika ile 12.000 devir/dakika arasinda kademesiz devir ayari. Bu sayede ince duvarli celik ve paslanmaz
celik profiller de frezelenebilir.
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I KF 178/10 / COK MOTORLU KOPYA FREZELER

Ust Freze Unitesi :

® Sabitleme ve kopyalama sablonuna gore yatay frezeleme araligi :
340 x 100 mm

® Strok : 110 mm

Alt Freze Unitesi :

® Sabitleme ve kopyalama sablonuna gore yatay frezeleme aralidi: 240 x 85 mm
* On strok : 95 mm

¢ Arka strok : 45 mm

® Freze devri: 12.000 devir/dakika.

® Profillerin sikistiriima araligi : 115 x 100 mm

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Her bir motor glcud : 0,74 kW

® Hava basinci : 7 bar

* islem basina plskiirtmesiz hava tiiketimi 12 litre, piskirtmeli 24 litre

® Uzunluk 980 mm, derinlik 1.250 mm, yikseklik 1.610 mm, adirlik 360 kg
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