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KS101/30

Uc kesme ve ayirma
testereleri

® Aliminyum ve plastik profillerde hassas V kesimler

®* Kesme isleminin hizh sekilde gerceklesmesi ve hizli geri hareketle hassas testere kesimi icin kademesiz olarak
ayarlanabilen pnomatik testere beslemesi

* Kesme derinligi kolayca ayarlanabilmektedir

® Standart olarak talas emme hortumu ve talas haznesi baglantisina sahiptir

® Standart olarak testere bicaklariyla birlikte

¢ Standart olarak dozajh puskurtme tertibatiyla birlikte

Opsiyonlar

® Malzeme sikistirma Uniteleri

® Dayama ve Olcim sistemleri

® Makarali konveyor

® Testere bicaklar

® YUksek performansli kesim sivisi
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I KS 101/30 / UC KESME VE AYIRMA TESTERELERI

V kesimde kesme arahgi : Kesme derinligi 80 mm, profil yiksekligi 100 mm
Testere bicagdi capi : 300 mm

® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

Her bir motor gucu : 0,9 kW

® Hava basinci : 7 bar

islem basina puiskirtmesiz hava tiketimi 20 litre, piskirtmeli 44 litre
Uzunluk 980 mm, derinlik 800 mm, yUkseklik 1.650 mm, agirlik 240 kg

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



