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MGS73/33

Tek basli testereler

® Aliminyum ve plastik profiller icin ¢cok yonla kullanilabilir

® Hassas yatakli, +/- doner tablaya sahip, saglam ve boydan boya destek masali.
Asinmaya dayanikl ve disik hacimli, coklu V kayis tahriki

® Standart olarak testere bicagiyla birlikte

® Hidro pnomatik testere beslemesi

¢ 2 elle kullanim

® Alt sasili makine

* Pnématik profil baglama tertibati (2x yatay, 1 x dikey)

® Dozajl pisklrtme tertibati

Opsiyonlar

® Talas emis sistemi

* Dayama ve 6lcim sistemleri

® Makarali konveyorler

® Testere bigaklari

® YUksek performansli kesim sivisi
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I MGS 73/33 / TEK BASLI TESTERELER

0° - 45° déndlirme araligi sola ve saga dogru kademesiz, manuel olarak ayarlanabilmekte.
® 15°, 30° ve 45° pozitif konum noktalari

® Testere bicagi capi : 380 mm

® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

® Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Motor gici : 3 kW

® Hava basinci : 7 bar

® Uzunluk 850 mm, derinlik 900 mm, yUkseklik 1.450 mm, agirlik 220 kg
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