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SA73/36

Otomatik testereler

® Pencere imalati ve endustriyel uygulamalarda, genis ebatli aliminyum profillerin ylksek kapasiteyle kesilmesi icin
® Profilin sUrtlen yUzeyi, profil kaldirma sistemi sayesinde, ylzeyi cizmeyecek bir malzeme ile beslenir (dongusel)

® Kontrol panosundaki anahtari Gzerinden bir, iki veya U¢ kat besleme opsiyonlar segilebilir.

* iki yatay pnomatik piston sayesinde giivenli malzeme beslemesi

® Profil sonunda otomatik kapanma sistemi

® Dozajli ptuskirtme tertibati

® Standart olarak testere bicagiyla birlikte

¢ Standart olarak dijital gostergeyle birlikte

Opsiyonlar

® Talas emis sistemi

® Makarali konveyor

® Testere bicaklar

® YUksek performansli kesim sivisi
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Kesme araligi : 150 x 110 mm

Testere bicagdi capi : 380 mm

Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

Motor glict : 3 kW

Hava basinci : 7 bar

islem basina puiskirtmesiz hava tiketimi 19 litre, piskirtmeli 31 litre
Uzunluk 1.500 mm, derinlik 1.100 mm, ylkseklik 1.550 mm, agirlik 290 kg
islem basina besleme uzunlugu 5 - 250 mm (maksimum 3 is
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