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SAS142/44

Otomatik testereler

Aliminyum profillerin verimli sekilde kitle kesimi icin 2 eksen kontrolli ve blylk boyutlu testere bicagina sahip, gtcll
otomatik testere

Optimum erisim kolayligi ve testere bicagindan mimkin olan en iyi sekilde faydalanmak icin kendini ispatlamis
elumatec "alttan kesim" prensibi

Kesme araligi acikligi, sadece 90 ° testere kesimlerinde en ylksek kalitede kesme ylizeyini garanti eder

Ylzeydeki ve temas ylzeyindeki profil kaldirma sistemleri sayesinde yuzeyi koruyan malzeme beslemesi (déngusel)
Genis profillerde bliylk kesme aralgi

® Profil sonuna ulasildiginda otomatik kapatma sistemi

Tasima hizi ve parca uzunlugu icin servo eksen lzerinden kumanda edilen malzeme beslemesi

Tasima hizi ve kesme ylksekligi icin servo eksen lizerinden kumanda edilen testere beslemesi

Profil parametrelerinin profil veritabanina girilmesi
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Besleme uzunlugu 5 - 780 mm (90° kesimlerde)
Maksimum kesim aralidi icin kesim tablosuna bakiniz
® Testere bicagi devri : 2.800 dev./dak.

® Motor gticl : 400 V/50 Hz'de 5,5 kW

Hava basinci : 7 bar

is basina 50 | hava tiketimi, 64 | asgari miktar yaglamasi ile

Birlikte verilen aksesuarlar

® Aliminyum icin 500 mm cap ve 120 disli sert metal testere bigagi

® Testere bigaginin solunda ve saginda 1'er adet dikey ve yatay mengene
® Ylksek performansli kesim sivisi 500 ml
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