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SBZ 
118

Kabinli i?leme merkezleri

Kullan?m? kolay ve az yer kaplayan, iste?e ba?l? 5 tarafl? i?leme özelli?ine sahip 3 eksenli bir profil 
i?leme merkezi olan SBZ 118 elumatec, alüminyum, PVC ve ince duvarl? çelik profillerin otomatik 
CNC i?lemesi için giri? seviyesi ürün yelpazesi. ??leme ile Üç metre uzunlu?undaki bu çok yönlü ve 
güçlü model, mevcut elumatec ürün yelpazesindeki en kompakt CNC makinesidir.

 

SBZ 118, küçük bir alanda frezeleme, delme ve çentik açma için tam i?levsellik sunar. Be? tarafa kadar
i?leme için geli?tirilmi?tir. Bireysel konfigürasyona ba?l? olarak iste?e ba?l? aç?l? kafa ve parmak freze
makinesi. Kan?tlanm?? e?imli yatak teknolojisi ve yerle?ik 5 katl? tak?m de?i?tirici kullan?m? kolayla?t?r?r.

 

SBZ 118, iki adede kadar yerle?ik aç?l? kafa de?i?tirici dahil olmak üzere ayr? ayr? yap?land?r?labilen
iste?e ba?l? ekipmanlarla özellikle çekici hale getirilmi?tir, alt? kelepçeye kadar geni?letme, a??r? uzunlukta
i?leme ile ek bir uzunluk durdurma ve bir barkod taray?c?. Bir yan servis kap?s? kurulumu kolayla?t?r?r ve
yeni ön vizör, uzun boylu insanlar için bile ergonomik ve her ?eyden önce güvenli bir çal??ma sa?lar.
Ayr?ca, SBZ 118 eluCloud Endüstri 4.0'?n gerekliliklerini kar??lamaya haz?r.



 

Alüminyum, plastik ve ince duvarl? çelik profillerin ekonomik ve rasyonel bir ?ekilde i?lenmesi için
Frezeleme, delme, kertme veya di? açma gibi tüm i?lemleri, profil yüzeyinin korunmas? için profil 
sabitken gerçekle?mektedir
Ak?ll? kontrol tekni?i sayesinde çal??ma sonuçlar? iyile?tirilir
??leme ünitesi, dinamik servo tahrikler sayesinde 60 m/dk. ile h?zl? ?ekilde konumlan?r
Dengeleme aynas?z di? açma
Otomatik olarak pistonlar?n pozisyonunu alg?lama ve kafa yard?m?yla konumland?rma
Be? tak?m bölmeli otomatik birlikte hareket eden tak?m de?i?tirici (tak?mlar hariç)
Modern 3 eksen kontrolü
Modern e?ik yatak sayesinde ergonomik ve stabil çal??ma
Otomatik mengene alg?lama ve konumlama sayesinde çarp??malar önlenir
Milin k?sa h?zlanma ve frenleme süreleri için kapal? devir kontrollü Power-Torque freze motoru
Ak?ll? kontrol tekni?i sayesinde dü?ük elektrik tüketimi
Eksen tahriklerinin ara devre ba?lant?s? sayesinde enerji verimlili?i artar
Kesintisiz güç kayna?? (UPS)
Windows i?letim sistemi 
Panel-PC 15,6“, i3 i?lemci, USB ba?lant?lar? ve a? ba?lant?s?
??leme ak??? s?ras?nda da kontrol terminalindeki eluCam sayesinde kolay ve konforlu program giri?i
eluCloud Ready
?nternet üzerinden uzaktan bak?m

 

Makine Donan?m?

Hava so?utmal? freze mili 5 kW, S1
Kullan?c?y? korumak için kabin
Yan servis kap?l? koruma kabini
Dört adet yatay pnömatik malzeme s?k??t?rma ünitesi
Bir malzeme dayamas?, sol
HSK-F63 tak?m tutucu
Minimum miktar ya?lamas?
Yüksek performansl? kesim s?v?s?

 

Opsiyonlar

5 yönlü i?leme için döner aç?l? kafalar için 1 veya 2 opsiyonel birlikte hareket eden tak?m de?i?tirici
?ki tak?m için HSK-F63 döner aç?l? kafa
Süreç verilerinin bulundu?u tak?mlar ve tak?m tutucular
Barkod taray?c?
Çift tarafl? uzunluk ölçümü
Çift ba?lama ve di?er aksesuarlar talep üzerine
Panel-PC 18,5“, i5 i?lemci
Panel-PC 21,6“, i7 i?lemci
Dü?ük enerji tüketimli kontrol panosu için Green-Line so?utma cihaz?
Standart olarak dört mengene. Alt? mengeneye kadar geni?letilebilir
A??r? uzunlukta i?lenen i? parçalar?n? yerle?tirmek için sa? malzeme referans dayamas?
CE modelinde standart, UL modelinde opsiyonel



 

Tak?m magazinleri
Üstten i?lemeye yönelik be? tak?m
için birlikte hareket eden tak?m
magazini sayesinde k?sa de?i?im
süreleri. Makine iki adet döner aç?l?
kafa (2 tak?ml?) için iki opsiyonel
magazinle 5 tarafl? i?lemeye
geni?letilebilir.

E?ik yatak ve geni? çal??ma alan?
Mükemmel ergonomi: ??leme
ünitesi (X-Y-Z ekseni),modern e?ik
yatak olarak üretilmi? olan bir
makine yata?? üzerinde hareket
eder. 45 derece e?im sayesinde
tala?lar a?a?? dü?er ve bu sayede
temizlik ciddi oranda kolayla??r.
Profilin yerle?tirilmesi s?ras?nda,
operatör makine tablas?na
yakla?abilir ve bu sayede ergonomik
?ekilde çal??abilir. Makine ayr?ca
geni? bir çal??ma alan?n? minimum
kurulum yüzeyinde en iyi i?leme
stabilitesiyle bir araya getirir.

Malzeme dayamas?, otomatik
mengeneler, daha uzun profiller
3.000 milimetre uzunlu?a kadar olan
profillerde sol malzeme dayamas?
ve yüksek dayan?kl?l??a sahip dar
formda titre?im sönümleyici döküm
çelikten dört adet kompakt mengene
sayesinde optimum i?leme
sonuçlar?. Bireysel gerdirme
parçalar? ve ek parçalar kolayca
tamamlanabilir ve yerle?tirilebilir.
Do?rusal k?lavuzlar, ba?lama
teknolojisinin hassas otomatik
ayar?na imkân tan?maktad?r.
Opsiyonel olarak SBZ 118/20 iki ek
mengeneyle ve bir sa? malzeme
dayamas?yla donat?labilir. Koruma
kabininde malzeme geçi?leri ve
de?i?ken dayama sayesinde 3 m'den
daha uzun profillerin i?lenmesi de
mümkündür.



HMI ve makine kumandas?
CNC i?lemeye daha h?zl? giri?:SBZ
118/20, Windows bazl? olarak
çal???r, SBZ 1xx serilerinin kendini
ispatlam?? ECI kullan?c? arayüzü
üzerinden kumanda edilmektedir.
Güncel donan?m ve regülatör
teknolojisi kullan?lmaktad?r.
Opsiyonel olarak eluCad üzerinden
çok çe?itli metal imalat?
programlar? kumanda edilebilir ve
bir CAD-CAM modülünün endüstri
alan?na ait tüm fonksiyonlar?
mevcuttur. Elumatec'in daha büyük
CNC merkezlerinde oldu?u gibi
kompakt SBZ 118/20 eluCloud
Ready de Endüstri 4.0'ün
gerekliliklerine uygundur: Makine
ve süreç verileri toplanabilir ve en
iyi ?ekilde de?erlendirilebilir. Bu
özellik, i?letimi analiz ve optimize
etmeyi ve parçalara ait gerçek
zamanl? üretim bildiriminin üretim
ana bilgisayar?na veya ERP'ye
gönderilmesini mümkün k?lar.

??leme ünitesi
H?zl? i?leme de?i?imi ve be?
yönden de?i?ken i?leme: 5,0kW
freze miline ve iki tak?m için
opsiyonel HSK-F63 döner aç?l?
kafaya, otomatik tak?m
de?i?tiricisine ve opsiyonel aç?l?
kafalara sahip i?leme ünitesi.



SBZ 118 / Kabinli i?leme merkezleri

LAYOUT 

SBZ 118  
Toplam uzunluk (A) (mm) 5.520
Kontrol paneli olmadan derinlik (B) (mm) 1.955
Kontrol paneli ile toplam derinlik (C) (mm)~ 3.025
Yükseklik (mm) ~ 2.490
A??rl?k (kg) ~ 3.220

Toplam boyutlar ve a??rl?k, ürün yap?land?rmas?na ba?l? olarak de?i?ebilir

EKSEN HAREKET YOLLARI 

X EKSEN? (mm) 3.595

Y EKSEN? (mm) 945

Z EKSEN? (mm) 374

KONUMLAMA HASSAS?YET? 

X EKSEN? (mm) +/- 0,1

Y EKSEN? (mm) +/- 0,1

Z EKSEN? (mm) +/- 0,1

KONUMLAMA HIZI 

X EKSEN? (m/dk.) 60

Y EKSEN? (m/dk.) 30

Z EKSEN? (m/dk.) 30

EKSEN ?VMELENMS? 

X EKSEN? (m/s²) 2,5

Y EKSEN? (m/s²) 2,5

Z EKSEN? (m/s²) 2,5

FREZE M?L? 

S1'de maks. güç (kW) 5

Maks. devir say?s? (dev./dk.) 24.000

Maks. tork (Nm) 4

Tak?m tutucu koni?i HSK 63F

Hava so?utmal?

ÇALI?MA MODU 

Çift tarafl? uzunluk ölçümü



ÇALI?MA MODU 

3m'den uzun profillerin i?lenmesi

GÜVENLI?K CI?HAZLARI VE KORUMALARI 

Makine entegre koruma kabini

Yan tüneller

YA?LAMA 

Minimum ya?lama püskürtme sistemi

??LENECEK TARAFLAR 

Do?rudan alet ile (üstte) 1

Aç? ünitesi ile (ön/arka, uçlar) 2 + 2

ÇALI?MA ALANI 

1F = 1 tarafta i?leme          5F = 5 tarafta i?leme

  A B C X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2
SBZ 11818550 / 8050 / 8032002302303000175210

mm olarak ölçüler

OTOMATI?K TAKIM MAGAZI?NI? 

Birlikte hareket eden tak?m magazini

Magazindeki maks. tak?m say?s? 5

Maks. disk freze çap? (mm) 100

Maks. ?aft frezesi çap? (mm) 16

Maks. tak?m uzunlu?u (konik ölçüden itibaren) (mm) 185

Maks. matkap çap? (mm) 10

OTOMAT?K AÇILI KAFA MAGAZ?N? (OPS?YONEL) 

Tak?m yer say?s? 2

Aç?l? kafa de?i?tirici 1 birlikte hareket eden (4x90°mil üzerindeki döndürme sistemi
içerir)

Aç?l? kafa de?i?tirici 2 birlikte hareket eden

Aç?l? kafa 90°

90° ile 180° aras?nda ayarlanabilen aç?l? kafa

PARÇA BA?LAMA 

H?zl? ayarlama

Standart mengene say?s? 4

Maks. ba?lama tertibat? say?s? 6

Otomatik kelepçe konumu

PROFI?L KONUMLANDIRMA 



PROFI?L KONUMLANDIRMA 

Malzeme stoperi say?s? (sol mengene konumu) 1

?ste?e ba?l? profil dayama say?s? (sa? s?k??t?rma konumu) 1

ÇALI?MA ARALI?I (alüminyum) 

Maks. 2xD derinli?e kadar delme (mm) 10

Maks. 10 mm derinli?e kadar delme (mm) 10

Maks. 20 mm derinli?e kadar delme (mm) 10

?? ad?m? ba??na 3 mm kal?nl??a kadar frezeleme

WFK ile 3 mm kal?nl??a kadar frezeleme. Maksimum çap (mm) 8

Toplam uzunlu?u 140 mm olan freze ve tutucu ile 5 mm kal?nl??a kadar kesme.
Maksimum çap (mm)

16

Maks. (klavuz acma) 2xD derinli?i M8

Maks. (klavuz acma) 2xD derinli?i M6

Di? frezeleme (klavuz acma)

(sadece yukar?dan) ince aluminyum profile klavuz cekmek için özel tak?m ile
?s?tarak profil geni?letme i?lemi

M8

Maks. disk freze kesme çap? (mm) 100

ÇALI?MA ARALI?I (3 mm'ye kadar çelik) 

Maks. 2xD derinli?e kadar delme (mm) 6

?nce i?leme frezesi ile maks. 3 mm kal?nl??a kadar frezeleme (mm) 6

?nce i?leme frezesi ile maks. 3 mm kal?nl??a kadar WFK ile frezeleme

Maks. Klavuz acma 1xD derinli?i M5

ELEKTR?K BA?LANTISI 

Ba?lant? gücü (KW) 12

PNÖMAT?K BA?LANTISI 

Bas?nç (bar) 7

Dakikadaki ortalama hava tüketimi [l/dk.] ~ 185

KUMANDA 

Microsoft® Windows® Embedded

Panel PC 15,6" ??lemci i3

Panel PC 18,5" ??lemci i5

Panel PC 21,5" ??lemci i7

USB ba?lant? noktalar? ve a? ba?lant?s?

UPS - Kesintisiz güç kayna??

Derinlik kaliperi

El kontrolü

Barkod okuyucu

YAZILIM 

eluCam 2d/3d Cad modülü

Dahil 
Mevcut 


