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SBZ118

Profil isleme merkezleri

Kullanimi kolay ve az yer kaplayan, istege bagh 5 tarafli isleme 6zelligine sahip 3 eksenli bir profil isleme
merkezi olan SBZ 118 elumatec, aliminyum, PVC ve ince duvarh celik profillerin otomatik CNC islemesi icin
giris seviyesi Uriin yelpazesi. isleme ile U¢ metre uzunlugundaki bu c¢ok yonlii ve giiclii model, mevcut
elumatec uriun yelpazesindeki en kompakt CNC makinesidir.

SBZ 118, klcuk bir alanda frezeleme, delme ve centik acma icin tam islevsellik sunar. Bes tarafa kadar isleme icin
gelistirilmistir. Bireysel konfiglirasyona bagl olarak istege bagh acili kafa ve parmak freze makinesi. Kanitlanmis egimli
yatak teknolojisi ve yerlesik 5 kath takim degistirici kullanimi kolaylastirir.

SBZ 118, iki adede kadar yerlesik acili kafa degistirici dahil olmak Uzere ayri ayr yapilandirilabilen istege bagli
ekipmanlarla 6zellikle gekici hale getirilmistir, alti kelepceye kadar genisletme, asiri uzunlukta isleme ile ek bir uzunluk
durdurma ve bir barkod tarayici. Bir yan servis kapisi kurulumu kolaylastirir ve yeni 6n vizér, uzun boylu insanlar icin bile
ergonomik ve her seyden 6nce givenli bir calisma saglar. Ayrica, SBZ 118 eluCloud Endustri 4.0'in gerekliliklerini
karsilamaya hazir.
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Aliminyum, plastik ve ince duvarli gelik profillerin ekonomik ve rasyonel bir sekilde islenmesi icin
Frezeleme, delme, kertme veya dis agma gibi tim islemleri, profil ylzeyinin korunmasi icin profil sabitken
gerceklesmektedir

Akill kontrol teknigi sayesinde calisma sonuclari iyilestirilir

isleme (initesi, dinamik servo tahrikler sayesinde 60 m/dk. ile hizli sekilde konumlanir

Dengeleme aynasiz dis acma

Otomatik olarak pistonlarin pozisyonunu algilama ve kafa yardimiyla konumlandirma

Bes takim bdlmeli otomatik birlikte hareket eden takim degistirici (takimlar harig)

Modern 3 eksen kontrolu

Modern egik yatak sayesinde ergonomik ve stabil calisma

Otomatik mengene algilama ve konumlama sayesinde ¢arpismalar onlenir

Milin kisa hizlanma ve frenleme sireleri icin kapali devir kontrolli Power-Torque freze motoru
Akill kontrol teknigi sayesinde dusuk elektrik tiketimi

Eksen tahriklerinin ara devre baglantisi sayesinde enerji verimliligi artar

Kesintisiz gii¢ kaynagi (UPS)

Windows isletim sistemi

Panel-PC 15,6", i3 islemci, USB baglantilari ve ad baglantisi

isleme akisi sirasinda da kontrol terminalindeki eluCam sayesinde kolay ve konforlu program girisi
eluCloud Ready

internet (izerinden uzaktan bakim

Makine Donanimi

Hava sogutmali freze mili 5 kW, S1

Kullaniciyr korumak igin kabin

Yan servis kapili koruma kabini

Doért adet yatay pnématik malzeme sikistirma Unitesi
Bir malzeme dayamasi, sol

HSK-F63 takim tutucu

Minimum miktar yaglamasi

Yliksek performansli kesim sivisi

Opsiyonlar

5 yonli isleme icin déner acili kafalar igin 1 veya 2 opsiyonel birlikte hareket eden takim degistirici
iki takim icin HSK-F63 doner acili kafa

Surec verilerinin bulundugu takimlar ve takim tutucular

Barkod tarayici

Cift tarafh uzunluk 6lcimu

Cift baglama ve diger aksesuarlar talep lizerine

Panel-PC 18,5“, i5 islemci

Panel-PC 21,6“, i7 islemci

Dusuk enerji tiketimli kontrol panosu igin Green-Line sogutma cihazi

Standart olarak dort mengene. Alti mengeneye kadar genisletilebilir

Asiri uzunlukta islenen is parcalarini yerlestirmek icin sag malzeme referans dayamasi
CE modelinde standart, UL modelinde opsiyonel
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Takim magazinleri

Ustten islemeye yénelik bes takim icin
birlikte hareket eden takim magazini
sayesinde kisa degisim sureleri. Makine iki
adet doner acih kafa (2 takimli) igin iki
opsiyonel magazinle 5 tarafli islemeye
genisletilebilir.

d
HMI ve makine kumandasi

CNC islemeye daha hizli giris: SBZ 118/20,
Windows bazli olarak galisir, SBZ 1xx
serilerinin kendini ispatlamis ECI kullanici
araylzi Uzerinden kumanda edilmektedir.
Guncel donanim ve reguilator teknolojisi
kullaniimaktadir. Opsiyonel olarak eluCad
Uzerinden ¢ok gesitli metal imalati
programlari kumanda edilebilir ve bir CAD-
CAM modulinin endistri alanina ait tim
fonksiyonlari mevcuttur. Elumatec'in daha
bilyik CNC merkezlerinde oldugu gibi
kompakt SBZ 118/20 eluCloud Ready de
Endustri 4.0'Un gerekliliklerine uygundur:
Makine ve slreg verileri toplanabilir ve en
iyi sekilde degerlendirilebilir. Bu 6zellik,
isletimi analiz ve optimize etmeyi ve
parcalara ait gergek zamanli Uretim
bildiriminin Gretim ana bilgisayarina veya
ERP'ye gonderilmesini mumkun kilar.

elumatec AG
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Egik yatak ve genis
calisma alani

Miikemmel ergonomi: isleme Gnitesi (X-Y-Z
ekseni),modern egik yatak olarak Uretilmis
olan bir makine yatagi tUzerinde hareket
eder. 45 derece egim sayesinde talaslar
asagdi duser ve bu sayede temizlik ciddi
oranda kolaylasir. Profilin yerlestirilmesi
sirasinda, operatér makine tablasina
yaklasabilir ve bu sayede ergonomik
sekilde calisabilir. Makine ayrica genis bir
calisma alanini minimum kurulum
ylzeyinde en iyi isleme stabilitesiyle bir
araya getirir.

isleme unitesi

Hizli isleme degisimi ve bes yonden
degisken isleme: 5,0kW freze miline ve iki
takim igin opsiyonel HSK-F63 ddner acili
kafaya, otomatik takim degistiricisine ve
opsiyonel acili kafalara sahip isleme Unitesi.
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Malzeme dayamasi,
otomatik mengeneler,
daha uzun profiller

3.000 milimetre uzunluga kadar olan
profillerde sol malzeme dayamasi ve
ylksek dayanikliliga sahip dar formda
titresim séntumleyici dékim celikten dort
adet kompakt mengene sayesinde optimum
isleme sonuglari. Bireysel gerdirme
parcalari ve ek parcalar kolayca
tamamlanabilir ve yerlestirilebilir. Dogrusal
kilavuzlar, baglama teknolojisinin hassas
otomatik ayarina imkan tanimaktadir.
Opsiyonel olarak SBZ 118/20 iki ek
mengeneyle ve bir sag malzeme
dayamasiyla donatilabilir. Koruma
kabininde malzeme gecisleri ve degisken
dayama sayesinde 3 m'den daha uzun
profillerin islenmesi de mimkundr.
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LAYOUT

SBZ 118

Toplam uzunluk (A) (mm) 5.520
Kontrol paneli olmadan derinlik (B) (mm) 1.955
Kontrol paneli ile toplam derinlik (C) (mm) ~ 3.025
Yikseklik (mm) ~ 2.490
Agirlik (kg) ~ 3.220

Toplam boyutlar ve agirlik, Griin yapilandirmasina bagli olarak degisebilir

EKSEN HAREKET YOLLARI

X EKSENi (mm) 3.595
Y EKSENi (mm) 945
Z EKSENIi (mm) 374

KONUMLAMA HASSASIYETi

X EKSENI (mm) +/-0,1
Y EKSENI (mm) +/-0,1
Z EKSENI (mm) +/-0,1

KONUMLAMA HIZI

X EKSENI (m/dk.) 60
Y EKSENI (m/dk.) 30
Z EKSENI (m/dk.) 30
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EKSEN iVMELENMSI

X EKSENI (m/s?) 2,5
Y EKSENI (m/s?) 2,5
Z EKSENI (m/s?) 2,5

S1'de maks. gug (kW) 5
Maks. devir sayisi (dev./dk.) 24.000
Maks. tork (Nm) 4
Takim tutucu konigi HSK 63F
Hava sogutmali )

CALISMA MODU

Cift tarafli uzunluk 6lgimu e}

3m'den uzun profillerin islenmesi

GUVENLIK CIHAZLARI VE KORUMALARI

Makine entegre koruma kabini [ )

Yan tineller e}

YAGLAMA

Minimum yaglama plskirtme sistemi (]

ISLENECEK TARAFLAR
Dogrudan alet ile (Ustte) 1
Aci Unitesi ile (6n/arka, uclar) 2+2
elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany

o



— elumatec TEKNIK SAYFA

18/01/2026

CALISMA ALANI

1F = 1 tarafta isleme 5F = 5 tarafta isleme
! | W v
Z1 ‘
Y1 <1 =
1B €|
A B C X1 Y1l Z1 X2 Y2 z2
SBZ 118 185 50/80 50/80 3200 230 230 3000 175 210

mm olarak dlguler

OTOMATIK TAKIM MAGAZINI

Birlikte hareket eden takim magazini [ )
Magazindeki maks. takim sayisi 5
Maks. disk freze ¢api (mm) 100
Maks. saft frezesi capi (mm) 16
Maks. takim uzunlugu (konik 6lgtiden itibaren) (mm) 185
Maks. matkap ¢apr (mm) 10

OTOMATIK ACILI KAFA MAGAZIiNi (OPSIiYONEL)

Takim yer sayisi

Acil kafa degistirici 1 birlikte hareket eden (4x90°mil Gizerindeki déndliirme sistemi igerir)
Acil kafa degistirici 2 birlikte hareket eden

Acil kafa 90°

O O O O N

90° ile 180° arasinda ayarlanabilen acili kafa

PARCA BAGLAMA

Hizli ayarlama
Bagimsiz mengene kaydirma

Standart mengene sayisi

o >~ @ @

Maks. baglama tertibati sayisi
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PROFIL KONUMLANDIRMA

Malzeme stoperi sayisi (sol mengene konumu) 1

istege bagh profil dayama sayisi (sag sikistirma konumu) 1

CALISMA ARALIGI (aliminyum)

Maks. 2xD derinlige kadar delme (mm) 10
Maks. 10 mm derinlige kadar delme (mm) 10
Maks. 20 mm derinlige kadar delme (mm) 10
is adimi basina 3 mm kalinliga kadar frezeleme [ )
WEFK ile 3 mm kalinliga kadar frezeleme. Maksimum gap (mm) 8
Toplam uzunlugu 140 mm olan freze ve tutucu ile 5 mm kalinliga kadar kesme. Maksimum g¢ap (mm) 16
Maks. (klavuz acma) 2xD derinligi M8
Maks. (klavuz acma) 2xD derinligi M6
Dis frezeleme (klavuz acma) )
(sadece yukaridan) ince aluminyum profile klavuz cekmek icin 6zel takim ile isitarak profil genisletme islemi M8
Maks. disk freze kesme ¢apr (mm) 100

GALISMA ARALIGI (3 Mm'ye Kadar Celik)

Maks. 2xD derinlige kadar delme (mm) 6
ince isleme frezesi ile maks. 3 mm kalinliga kadar frezeleme (mm) 6
ince isleme frezesi ile maks. 3 mm kalinliga kadar WFK ile frezeleme e}
Maks. Klavuz acma 1xD derinligi M5

ELEKTRiIK BAGLANTISI

Baglanti glict (KW) 12

PNOMATIK BAGLANTISI

Basing (bar) 7
Dakikadaki ortalama hava tiuketimi [I/dk.] ~ 185
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Microsoft® Windows® 10 Embedded
Panel PC 15,6" islemci i3

Panel PC 18,5" islemci i5

Panel PC 21,5" islemci i7

USB baglanti noktalar ve ag baglantisi
UPS - Kesintisiz gli¢ kaynadi

El kontroli

Derinlik kaliperi

O @€ O e @ O O e e

Barkod okuyucu

YAZILIM

eluCam 2d/3d Cad modulu °

Dahil ® Mevcut ©

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.

75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany

o]



