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SBZ628 XXL

Profil isleme merkezleri

SBZ 628 serisi, aliminyum profillerin islenmesi ve kesilmesi sirasinda en yiiksek esnekligi sunar. isleme merkezi, hem
metal imalatinda, hem de endiistride kullanilir. Uretim giivenligi, hizlilik ve karlilik gibi avantajlarin yaninda etkileyici bir
cok yonli olma 6zelligi de bu esnek profil isleme merkezini mikemmel bir cok yonli makineye donlstlrir. Profil kesiti
Uzerinde serbest sekilde kullanilabilen sekiz adede kadar freze Unitesi, kombi baglama sistemi, hareketli mengene ve
cevrilebilir tutucular gibi inovasyonlarla uyum icerisinde cok cesitli pencere, kapi ve dis cephe profili tarinin tam
otomatik olarak islenmesine imkan saglar.

SBZ 628 XXL: Pencereler, kapilar ve cepheler icin gecis sistemi

Frezeleme ve delik delme icin sekiz adede kadar mil

22,5°ile 157,5° arasinda cesitli ayirma kesimi stratejileri (cevirme)

45° jle 135° arasinda ek testere Unitesi (egme)

Kombine kertmeli kesimler

Alisiimisin disindaki profiller icin olan baglama makaralarinda ve baglama plakalarinda hizli degistirme sistemleri
Yerinde sabit olmayan profillerin manuel olarak yerlesimi ve badlanmasi moduli

Makine Donanimi

Otomatik Uretim akisi icin sol yUkleme magazini

Profil gubuguna 360° kademesiz olarak konumlanabilen freze milleri ve gesitli baglama durumlarinda profilleri islemek
icin 360° kademesiz olarak ayarlanabilen kesme acisi

Genis hacimli ses koruma kabini ve kolayca ulasilan kullanim ve bakim elemanlari calismayi kolaylastirir

islenen profiller, malzemeyi koruyacak sekilde bosaltma magazinine yerlestirilir

MUsteriye 6zel modeller talep Gzerine temin projelendirilebilir

Opsiyonlar
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10.500 mm'ye kadar profil uzunluklari

Bosaltma icin 6.000 mm/8.000 mm'ye kadar genisletmeler
"Tam profil" bosaltma

> 150 mm kisa parcalari bosaltma

> 50 mm > 150 mm kisa parca dénguleri (tek profil isletiminde)
Dairesel boru isleme

Yliklemede ilave titresimler

Etiket yazicisi

Vakumlu toz duman emisi

< 35 °C ortam sicakhgi igin kontrol panosu klima cihazi
Takimlar

Testere bicaklar
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Yiikleme magazini
Yiukleme

SBZ 628 XXL modelinde, profil kesitine
bagli olarak 1.500 - 7.600 mm arasindaki
uzunlukta bes ile on arasinda profil
yerlestirilebilir. SBZ 628 XXL, standart
olarak bes destek salincagi ve sekiz
kaldirma makarasiyla donatiimistir. Tim
modellerde, destek salincaklari ve kaldirma
makaralari opsiyonel olarak dokuz adede
cikartilabilir. Kalan parca isleme, SBZ 628
XXL'deki yukleme magazini GUzerinden ve
kalan parga 6lcimu (opsiyon) kullanilarak
tam otomatik sekilde gergeklesir.

Tutucu sistemi

Tutucu sistemi, dogrusal servo tahrik
sayesinde karmasik profil kesitlerini de en
kisa slre icinde dogru isleme pozisyonuna
getirir. SBZ 628 XXL'deki profile 6zel
parametreler araciligiyla, motorlu sekilde
ylkseklik ve yanal ayari yapilabilen tutucu
sistemi otomatik olarak hizalanir. SBZ 628
XXL, ek olarak bir 360° kademesiz
déndiirme fonksiyonuna sahiptir.

Profil baglama

Makarali mengeneler, profili glvenilir
sekilde ve tam otomatik olarak sabitler.
Mengeneler tiim profil uzunlugu boyunca
hareket ettirilebilir ve isleme ¢evrimi
sirasinda da ayarlanabilir. Bu sayede, profil
toleranslarini dengeleyebilirler ve "zor"
geometrili profiller de dahil olmak tzere ok
farkli profilleri mikemmel sekilde
baglayabilir ve sabit tutabilirler.

isleme modiilii

Profil kesiti lizerine esnek sekilde
yerlestirilebilen sekiz mil, 0° ile 360°
arasindaki her agi kombinasyonunda
profilleri isleyebilir. Servo eksenin gegis
alani ve hareket bolgeleri genis sekilde
boyutlandinldigi igin, daha biyuk kesitler
de esnek sekilde islenebilir. isleme, tercihe
bagli olarak bastirici X ekseni ile "hareketli"
veya kalin duvar kalinlklarinda ikinci X
ekseni ile sabit sekilde gerceklesir. Bu
sirada profil, bastirici X ekseni Gzerinden
konumlanir ve kombi baglama sisteminin
plaka sabitleme mekanizmasinin yardimiyla
sabitlenir. Makarali mengene, mikkemmel
bir freze sonucu elde etmek igin baglama
mesafelerini azaltir. Onden kolayca ulasilan
isleme bolimu ve HSK-C 40 takim tutucu,
gerekmesi durumunda makinenin hizli
sekilde donustirilmesine olanak saglar.
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Bosaltma magazini ile
profil bosaltma

Tuam modellerde, bir dis tutucu, islenen
profilleri malzemeyi koruyarak bosaltma
bandina birakir. Kesme sirasinda dis
tutuculari pozisyona getiren baglama
sistemi, gok kisa uzunluklarda da kontrolli
bir aktarmayi ve iyi parcalarin tanimli
sekilde disari gekilmesini garanti eder.
Gerekirse, profil kilavuz makaralari ve
baglama plakalari, bir hizli degistirme
sistemi Uzerinden 6zel profil formlarina
uyarlanabilir. Manuel yerlestirme moduyla
daha karmasik profilleri 6zel olarak
otomatik islenebilir ve kesilebilir.
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Kesme kafasi

Ek bir testere Unitesi, sistemi genisletir ve
45° ile 135° arasinda egimli ayirici
kesimlere ve diger yatay kesme
stratejilerine olanak saglar.
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I SBZ 628 XXL / PROFIL ISLEME MERKEZLERI
SBZ 628 XXL
Maks. profil kesiti (GxY) 320 x 160 /160 x 320 mm
Min. profil kesiti 30 x 10 mm
(Tutucu pozisyonuna baghdir)
Ham profil uzunlugu 7.600 mm
Bitmis parca uzunlugu 350 - 7.600 mm
Kisa parcalar (50-150 / 150-350) Opsiyon
Besleme magazini
En kisa ham profil uzunlugu 1.500 mm
Sarkacg sayisi 5 (opsiyonel 9)
Destek yerleri 10 (120 mm Uzerinde 3-5)
Yiikleme
Servo tahrik dogrusal
Elektrikli tutucu ayari Y/Z
Tutucu déndirme Standart
Kalan parga dlcuma Opsiyon
Kalan parca isleme tam otomatik
isleme istasyonu
Eksenler 5
Freze milleri 4 - 8 (6n kumandali)
Testere
Eksenler 3+3
Testere bicadi (cap) 2 (550 mm), opsiyonel 650 mm + 550 mm
Kesme agisi 22,5° -157,5° (cevirme)
45° - 135° (egme)
Kertmeli kesim Standart (Ustten ve arkadan)
Bosaltma-Baglama kizag
Eksenler 1
Cevrim modu (kisa pargalar) Opsiyon
Bosaltma konveyorii
Kaldirma istasyonu Evet
Sarkag sayisi 8
Bosaltma konveyori genisligi 4.000 mm (opsiyonel olarak uzatilabilir)
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