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Tablall testereler

® Alttan cikan testere sayesinde, 90° ve aclili kesimlerde hassas calisma imkani

® 45°'ye kadar sola ve 0°'ye kadar saga déndlirme araligi

Entegre doner tablal 6zel dondirme mekanizmasi tim aci ayarlarinda énden calismaya olanak saglamaktadir

Geriye dogru kaydirilabilen profil dayamasi ile genis profillerde testere capindan optimum diizeyde faydalanmaya
olanak saglanmaktadir

® Manuel testere beslemesi

® Standart olarak testere bigadi ve alt sasiyle birlikte

® Pnématik malzeme sikistirma (dikey)

® Dozajl pisklrtme tertibati

¢ Bakim unitesi

Opsiyonlar

® Dondurme/acilandirma sirasinda dijital gésterge
® Talas emis sistemi

® Dayama ve Olcim sistemleri

® Makarali konveydrler

® Ylksek performansli kesim sivisi
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Kesim araliklari icin kesim tablosuna bakiniz

Testere bicagi capi : 280 mm

Testere bicagi devri : 3.200 dev./dak.

Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz

Motor glict : 1,05 kw

Uzunluk 650 mm, derinlik 750 mm, yUkseklik 1.300 mm, agirlik 130 kg
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