
AMS200 / 
E570

玻璃压条长度测量系统

长度定位和测量系统配备用于切割长度定位的带单轴控制系统

用于铝型材的精准修整

可安装在任何单头切割机上（右侧）

定位滑动架可向上翻起，方便上料

自动拉回装置锯片无需修整（可选项）

获得专利的滑轨和车辆系统

 

标准可选长度

3,000 mm

4,500 mm

6,000 mm

 

装置在切割机左侧的制造规格可另外供应

 

选配

标签打印机

测量的读入系统EMA
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长度定位和测量系统AMS 200 长度定位和测量系统AMS 200

  

技术表
24/03/2026

elumatec AG

Pinacher Straße, 61

75417 Mühlacker

Germany

Tel +49 7041-14-184

sales@elumatec.com

www.elumatec.com

The right to make technical alterations is

reserved.

2



AMS 200 / E570 / 玻璃压条长度测量系统

依据机床，可采用单轴、三轴或五轴型号通过独立于驱动之外的绝对测量系统，对长度进行测量气动位置锁定装置切割机组可移动、其直接驱动装置动力足、磨损少操作单元的布局符合人体工程学带Windows操作系统的PC
四个USB接口
12英寸触摸屏
一个串行接口RS 232
两个网络接口RJ45，10/100 MBit
可连接附加键盘和鼠标
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