
KF78/23

多轴仿形铣床

适合加工锁孔和锁槽至70 mm的型材

2个完全独立工作的铣机组实现在2个平面内（水平和垂直）的铣加工

仿形比例1:1，带有两个铣刀轴

根据定位器和模板进行铣切

覆盖塑料的台面用于型材表面加工

气动夹紧，水平式

计量冷却液装置

 

选件

仿形模板

仿形模板毛坯件

夹钳

三脚架和导向杆

工件支架和定位器

铣切刀具

高效切割冷却液
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KF 78/23 / 多轴仿形铣床

水平的工作范围：使用定位器的铣床工作范围300×100 mm
使用仿形模板的铣床工作范围270×70 mm
行程80 mm

垂直的工作范围：使用定位器的铣床工作范围290×100 mm
使用仿形模板的铣床工作范围230×70 mm
行程120 mm
铣刀主轴转速12,000转/分钟
最大装夹型材截面150×150 mm
电源 230/400 V，3~，50 Hz
功率输出0.74 kW
压缩空气7巴
无喷射时，压缩空气消耗每工作循环为12 l，有喷射时为24 l

长940 mm，宽1,150 mm，高1,600 mm，重260 kg

  

技术表
07/03/2026

elumatec AG

Pinacher Straße, 61

75417 Mühlacker

Germany

Tel +49 7041-14-184

sales@elumatec.com

www.elumatec.com

The right to make technical alterations is

reserved.

3


